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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/2026/REELECTRO 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU IT 

 

I. Serwer na potrzeby zarządzania systemem regałów Kardex – 1 SZTUKA 

1. Cel i zakres 

Niniejszy dokument określa parametry techniczne serwera tower, przeznaczonego na potrzeby zarządzania 

systemem regałów Kardex oraz zadaniami powiązanymi w ramach projektu Re-electro 4 LIFE.  

2. Konfiguracja referencyjna  

 

Model Dell PowerEdge T160 lub równoważny 

Obudowa Chassis 3x3.5″ + 2x2.5″ cabled (tower, jednoprocesorowa) 

Procesor Procesor serwerowy klasy enterprise, minimum: 4 rdzenie, 8 wątków, 

taktowanie bazowe min. 3 GHz, obsługa pamięci ECC 

Pamięć RAM 32 GB DDR5 ECC 

Dyski 3× 480 GB SSD SATA + 1× 2 TB SATA 7.2K RPM  

Sieć On-Board LOM DP (2× 1 GbE) 

Zarządzanie iDRAC9 Basic lub wyższy 

System operacyjny Windows Server 2025 Standard (WSTD25) + licencje CAL 15 szt (na 

urządzenie) 

Gwarancja — wymóg 

zamawiającego 

5 lat, Next Business Day (NBD), realizowana w miejscu instalacji sprzętu 

3. Wymagania minimalne  

3.1 Ogólne 

Typ obudowy Tower (dopuszczalna opcja rack po konwersji), jednoprocesorowa 

Procesor Min. 4 rdzenie / 8 wątków, klasa Xeon 6300P lub równoważna, taktowanie 

bazowe min. 3,0 GHz 

Pamięć RAM Min. 64 GB DDR5 ECC UDIMM, z możliwością rozbudowy do min. 128 GB 

Dyski Min. 3× 480 GB SSD SATA + min. 1× 2 TB SATA 7.2K RPM jako osobny 

wolumen do archiwizacji/backupu; sprzętowy kontroler RAID 

Sieć Min. 2× 1 GbE wbudowane (LOM) 

Zarządzanie zdalne Dedykowany kontroler zarządzający (iDRAC/iLO/XClarity Controller), min. 

wersja podstawowa 

Bezpieczeństwo TPM 2.0 
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3.2 Gwarancja i wsparcie  

Okres gwarancji 5 lat 

Poziom SLA Next Business Day (NBD) z dojazdem serwisanta do miejsca instalacji sprzętu 

Zakres Naprawa/wymiana podzespołów sprzętowych, dostęp do aktualizacji firmware 

3.3 Licencje dostępowe (CAL)  

Licencje dostępowe do 

Windows Server 

15 szt. Windows Server 2025 — CAL w wersji na urządzenie (Device CAL) 

Zgodność Licencje muszą być zgodne z wersją Windows Server dostarczoną wraz z 

serwerem (Windows Server 2025 Standard) 

Forma dostawy Oryginalne klucze licencyjne Microsoft (dostawa elektroniczna ESD 

dopuszczalna), z fakturą VAT jako dowodem zakupu na potrzeby 

ewentualnego audytu licencyjnego 

 

4. Platforma wirtualizacji (hypervisor) i system gościa 

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z zainstalowaną i skonfigurowaną platformą wirtualizacji (hypervisor 

typu bare-metal, Type 1), na której uruchomiona zostanie maszyna wirtualna z systemem Windows Server 2025 

Standard (zgodnie z konfiguracją referencyjną w pkt 2). 

4.1 Konfiguracja referencyjna (Proxmox VE) 

Poniższa konfiguracja stanowi bazowy punkt odniesienia wskazany przez dział IT: 

Platforma Proxmox VE (najnowsza stabilna wersja) — hypervisor bare-metal (Type 1) 

oparty o KVM 

Model licencjonowania Wersja bezpłatna (no-subscription), open-source (AGPLv3) — bez 

obowiązkowej subskrypcji do instalacji, aktualizacji zabezpieczeń i pełnej 

funkcjonalności produktu 

Zarządzanie Webowa konsola administracyjna wbudowana w Proxmox VE 

Maszyny wirtualne 1× skonfigurowana VM z systemem Windows Server 2025 Standard, zgodnie 

z konfiguracją referencyjną w pkt 2 

Kopie zapasowe Natywny mechanizm Proxmox Backup (snapshoty / kopie zapasowe na 

poziomie hypervisora) 

Wsparcie Wsparcie społecznościowe (forum, dokumentacja) w ramach wersji bezpłatnej; 

płatna subskrypcja Proxmox (dostęp do repozytorium Enterprise i wsparcia 

producenta) — opcjonalna, nie wymagana do poprawnego działania 

Uwaga: Proxmox VE w wersji bezpłatnej (no-subscription) jest w pełni funkcjonalny i legalny do zastosowań 

produkcyjnych — płatna subskrypcja Proxmox dotyczy wyłącznie dostępu do dedykowanego repozytorium 

Enterprise oraz wsparcia producenta i nie jest wymagana do korzystania z platformy. 

4.2 Wymagania minimalne  

Typ platformy Hypervisor bare-metal (Type 1), np. Proxmox VE lub równoważny 

Zarządzanie Webowa konsola administracyjna (bez wymogu dodatkowego serwera 

zarządzającego) 

Maszyny wirtualne Wsparcie dla systemów gościa Windows Server oraz Linux; min. 1 

skonfigurowana VM z Windows Server 2025 Standard zgodnie z pkt 2 
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Kopie zapasowe Natywny mechanizm snapshotów/kopii zapasowych na poziomie hypervisora 

Koszty licencyjne i 

utrzymaniowe — wymóg 

obligatoryjny 

Brak jakichkolwiek obowiązkowych opłat, obecnie i w przyszłości, związanych 

z licencją platformy wirtualizacyjnej, jej utrzymaniem, aktualizacjami 

bezpieczeństwa lub obowiązkowym wsparciem producenta. Dostęp do pełnej 

funkcjonalności oraz aktualizacji zabezpieczeń nie może być uzależniony od 

wykupienia subskrypcji/licencji płatnej. Dopuszczalne są wyłącznie opcjonalne, 

dobrowolne płatne pakiety wsparcia, z których zamawiający nie musi 

skorzystać. 

Wsparcie Dostępność wsparcia technicznego (społeczność/producent) oraz 

dokumentacji w języku angielskim lub polskim 

5. Kryteria równoważności  

W przypadku prowadzenia zapytania ofertowego dopuszcza się zaproponowanie modelu równoważnego pod 

warunkiem spełnienia wszystkich parametrów minimalnych określonych w punkcie 3 oraz wymagań dot. platformy 

wirtualizacji określonych w punkcie 4, w szczególności: 

• liczby rdzeni i taktowania procesora nie gorszych niż wskazane (min. 4C/8T, min. 3,0 GHz bazowo), 

• pojemności pamięci RAM nie mniejszej niż 32 GB DDR5 ECC, 

• pojemności dyskowej nie mniejszej niż 3× 480 GB SSD (RAID sprzętowy) oraz dodatkowy dysk min. 2 TB 
SATA 7.2K RPM, 

• obecności dedykowanego kontrolera zarządzania zdalnego oraz modułu TPM 2.0, 

• okresu gwarancji 5 lat oraz poziomu SLA Next Business Day — bez odstępstw, 

• dostarczenia 15 oryginalnych licencji dostępowych Windows Server w wersji Device CAL, zgodnych z 
wersją dostarczonego systemu operacyjnego, 

• dostarczenia i skonfigurowania platformy wirtualizacji (hypervisor bare-metal) wraz z maszyną wirtualną 
Windows Server 2025 Standard, zgodnie z kryteriami funkcjonalnymi określonymi w punkcie 4.1. 

 

Dopuszcza się zaproponowanie innej platformy wirtualizacji pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań 

dot. platformy wirtualizacji określonych w punkcie 4, w szczególności: 

• zgodność z architekturą KVM/bare-metal,  

• webowa konsola zarządzania,  

• wsparcie dla systemów gościa Windows Server,  

• mechanizm kopii zapasowych na poziomie hypervisora,  

• brak obowiązkowych opłat licencyjnych lub abonamentowych warunkujących legalne i pełnofunkcjonalne 
korzystanie z platformy — zarówno w momencie dostawy, jak i w całym okresie użytkowania serwera. 

6. Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem kompletną dokumentację potwierdzającą zgodność 

dostawy z niniejszą specyfikacją oraz umożliwiającą jej odbiór, bieżącą eksploatację i serwisowanie. 

6.1 Zakres wymaganej dokumentacji 

Dokumentacja produktowa Szczegółową konfigurację dostarczonego sprzętu, w tym numer seryjny 

(Service Tag) 

Karta gwarancyjna Dokument potwierdzający okres i poziom gwarancji (5 lat, Next Business Day) 

wraz z numerem umowy serwisowej, możliwy do samodzielnej weryfikacji w 

portalu producenta (np. Dell TechDirect, HPE Support Center, Lenovo 

Warranty Lookup) 

Licencje Oryginalne klucze/certyfikaty autentyczności systemu Windows Server oraz 

licencji CAL, wraz z instrukcją aktywacji 

Dokumentacja powdrożeniowa Opis wykonanej konfiguracji: układ RAID i przydział dysków, konfiguracja 

sieciowa i adresacja IP, konfiguracja kontrolera zarządzania 
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(iDRAC/iLO/XClarity), konfiguracja hypervisora i maszyny wirtualnej Windows 

Server — wraz z wykazem utworzonych kont administracyjnych 

Dane dostępowe Hasła administracyjne (BIOS, iDRAC/iLO, hypervisor, system operacyjny) 

przekazane w bezpiecznej, uzgodnionej z zamawiającym formie (np. 

zaszyfrowany plik, hasło przekazane osobnym kanałem) 

Protokół odbioru technicznego Podpisany przez przedstawicieli obu stron, potwierdzający wynik testów 

odbiorowych określonych w punkcie 7 

6.2 Forma i termin dostarczenia 

Język dokumentacji Polski lub angielski 

Forma Elektroniczna (PDF) lub papierowa 

Termin dostarczenia Najpóźniej w dniu przeprowadzenia odbioru technicznego sprzętu (pkt 7) 

7. Testy i procedura odbioru technicznego 

Odbiór dostarczonego sprzętu następuje po przeprowadzeniu testów potwierdzających zgodność z niniejszą 

specyfikacją oraz poprawność działania. Testy przeprowadzane są w siedzibie zamawiającego, w obecności 

przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego, w terminie uzgodnionym po dostawie i instalacji sprzętu. 

7.1 Zakres testów odbiorowych 

Weryfikacja zgodności 

konfiguracji 

Porównanie modelu, numeru seryjnego, procesora, pamięci RAM, dysków, 

kontrolera RAID i pozostałych komponentów z zamówieniem — na podstawie 

danych z BIOS/UEFI oraz kontrolera zarządzania (iDRAC/iLO/XClarity) 

Test uruchomienia Poprawne przejście testu POST oraz wewnętrznej autodiagnostyki sprzętowej 

bez zgłoszonych błędów 

Test pamięci RAM Min. 1 pełny cykl testu pamięci (np. memtest86 lub równoważny) bez 

wykrytych błędów 

Test dysków i macierzy RAID Weryfikacja statusu SMART wszystkich dysków oraz poprawności konfiguracji 

RAID; jeżeli to możliwe bez ryzyka utraty danych — test odporności na awarię 

(symulacja wypięcia dysku i rebuild macierzy) 

Test sieci Weryfikacja łączności i prawidłowego negocjowania prędkości na wszystkich 

portach LAN oraz na porcie zarządzania 

Test zdalnego zarządzania Zalogowanie do konsoli zarządzania (iDRAC), weryfikacja dostępnego 

zakresu funkcji zgodnie z posiadaną licencją (iDRAC9 Basic) oraz zdalnego 

restartu serwera 

Test platformy wirtualizacji Weryfikacja poprawnej instalacji hypervisora, uruchomienie i poprawne 

działanie maszyny wirtualnej Windows Server, weryfikacja aktywacji licencji, 

test wykonania i przywrócenia kopii zapasowej/snapshotu 

Test przekazania danych 

dostępowych 

Weryfikacja poprawności i kompletności przekazanych haseł 

administracyjnych oraz kluczy licencyjnych 

7.2 Protokół odbioru 

• Wynik każdego testu odnotowywany jest w protokole odbioru technicznego jako „zaliczony” / „niezaliczony”. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem lub usterki, wykonawca zobowiązany jest do jej 
usunięcia lub wymiany wadliwego komponentu w uzgodnionym terminie, przed ponownym przystąpieniem 
do testów. 

• Podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez uwag jest warunkiem uznania dostawy za zrealizowaną i 
stanowi podstawę do rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego. 
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu w przypadku negatywnego wyniku 
któregokolwiek z testów określonych w punkcie 7.1. 

 

 

II. Serwer na potrzeby baz danych oraz obsługi procesów projektu Re-

Electro – 2 SZTUKI O IDENTYCZNEJ KONFIGURACJI 

1. Cel i zakres 

Niniejszy dokument określa parametry techniczne serwerów tower klasy rozszerzonej, przeznaczonych na 

potrzeby obsługi baz danych oraz zarządzania procesami w ramach projektu Re-electro.   

2. Konfiguracja referencyjna  

 

Model Dell PowerEdge T360 lub równoważny 

Obudowa Chassis 8x3.5″ HP (hot-plug), tower 4.5U, jednoprocesorowa 

Procesor Procesor serwerowy klasy enterprise, minimum: 8 rdzeni, 16 wątków, 

taktowanie bazowe min. 2,5 GHz, obsługa ECC 

Pamięć RAM 64 GB DDR5 ECC 

Dyski 4× 960 GB SSD SATA RI (Read Intensive), hot-plug — 4 z 8 dostępnych zatok 

obsadzone, 4 wolne do rozbudowy 

Kontroler RAID PERC H755 (8 GB cache, RAID 0/1/5/6/10/50/60) 

Sieć On-Board LOM DP (2× 1 GbE) 

Zarządzanie iDRAC9 Enterprise 16G (pełna zdalna konsola KVM, wirtualne nośniki) 

Zasilanie 2× 700 W, redundantne, hot-plug, 80 PLUS Titanium 

System operacyjny Windows Server 2025 Standard (WSTD25) + licencje CAL 40 szt. (na 

urządzenie) 

Gwarancja — wymóg 

zamawiającego 

5 lat, Next Business Day (NBD), realizowana w miejscu instalacji sprzętu 

3. Wymagania minimalne (do celów porównania ofert) 

3.1 Ogólne 

Typ obudowy Tower (dopuszczalna opcja rack po konwersji), jednoprocesorowa 

Procesor Min. 8 rdzeni / 16 wątków, klasa Xeon 6300P, taktowanie bazowe min. 2,5 

GHz 

Pamięć RAM Min. 64 GB DDR5 ECC, z możliwością rozbudowy do min. 128 GB 

Dyski Min. 4× 960 GB SSD SATA (Read Intensive), sprzętowy kontroler RAID z min. 

8 GB cache (RAID 5/10), min. 8 zatok hot-plug w obudowie (z rezerwą do 

rozbudowy) 

Zasilanie Redundantne, hot-plug, min. 2× 700 W 

Sieć Min. 2× 1 GbE wbudowane (LOM) 
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Zarządzanie zdalne Dedykowany kontroler zarządzający w wersji z pełną zdalną konsolą KVM i 

wirtualnymi nośnikami (iDRAC Enterprise/iLO Advanced/XClarity Controller 

Advanced) 

Bezpieczeństwo TPM 2.0 

3.2 Gwarancja i wsparcie — wymóg obligatoryjny 

Okres gwarancji 5 lat 

Poziom SLA Next Business Day (NBD) z dojazdem serwisanta do miejsca instalacji sprzętu 

Zakres Naprawa/wymiana podzespołów sprzętowych, dostęp do aktualizacji firmware 

3.3 Licencje dostępowe (CAL) — wymóg obligatoryjny 

Licencje dostępowe do 

Windows Server 

40 szt. Windows Server 2025 — CAL w wersji na urządzenie (Device CAL) 

Zgodność Licencje muszą być zgodne z wersją Windows Server dostarczoną wraz z 

serwerem (Windows Server 2025 Standard) 

Forma dostawy Oryginalne klucze licencyjne Microsoft (dostawa elektroniczna ESD 

dopuszczalna), z fakturą VAT jako dowodem zakupu na potrzeby 

ewentualnego audytu licencyjnego 

 

4. Platforma wirtualizacji (hypervisor) i system gościa 

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera z zainstalowaną i skonfigurowaną platformą wirtualizacji (hypervisor 

typu bare-metal, Type 1), na której uruchomiona zostanie maszyna wirtualna z systemem Windows Server 2025 

Standard (zgodnie z konfiguracją referencyjną w pkt 2). 

4.1 Konfiguracja referencyjna (Proxmox VE) 

 

Platforma Proxmox VE (najnowsza stabilna wersja) — hypervisor bare-metal (Type 1) 

oparty o KVM 

Model licencjonowania Wersja bezpłatna (no-subscription), open-source (AGPLv3) — bez 

obowiązkowej subskrypcji do instalacji, aktualizacji zabezpieczeń i pełnej 

funkcjonalności produktu 

Zarządzanie Webowa konsola administracyjna wbudowana w Proxmox VE 

Maszyny wirtualne 1× skonfigurowana VM z systemem Windows Server 2025 Standard, zgodnie 

z konfiguracją referencyjną w pkt 2 

Kopie zapasowe Natywny mechanizm Proxmox Backup (snapshoty / kopie zapasowe na 

poziomie hypervisora) 

Wsparcie Wsparcie społecznościowe (forum, dokumentacja) w ramach wersji bezpłatnej; 

płatna subskrypcja Proxmox (dostęp do repozytorium Enterprise i wsparcia 

producenta) — opcjonalna, nie wymagana do poprawnego działania 

 

4.2 Wymagania minimalne  

Typ platformy Hypervisor bare-metal (Type 1), np. Proxmox VE lub równoważny 
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Zarządzanie Webowa konsola administracyjna (bez wymogu dodatkowego serwera 

zarządzającego) 

Maszyny wirtualne Wsparcie dla systemów gościa Windows Server oraz Linux; min. 1 

skonfigurowana VM z Windows Server 2025 Standard zgodnie z pkt 2 

Kopie zapasowe Natywny mechanizm snapshotów/kopii zapasowych na poziomie hypervisora 

Koszty licencyjne i 

utrzymaniowe — wymóg 

obligatoryjny 

Brak jakichkolwiek obowiązkowych opłat, obecnie i w przyszłości, związanych 

z licencją platformy wirtualizacyjnej, jej utrzymaniem, aktualizacjami 

bezpieczeństwa lub obowiązkowym wsparciem producenta. Dostęp do pełnej 

funkcjonalności oraz aktualizacji zabezpieczeń nie może być uzależniony od 

wykupienia subskrypcji/licencji płatnej. Dopuszczalne są wyłącznie opcjonalne, 

dobrowolne płatne pakiety wsparcia, z których zamawiający nie musi 

skorzystać. 

Wsparcie Dostępność wsparcia technicznego (społeczność/producent) oraz 

dokumentacji w języku angielskim lub polskim 

 

5. Kryteria równoważności  

Dopuszcza się zaproponowanie modelu równoważnego pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów 

minimalnych określonych w punkcie 3 oraz wymagań dot. platformy wirtualizacji określonych w punkcie 4, w 

szczególności: 

• liczby rdzeni i taktowania procesora nie gorszych niż wskazane (min. 8C/16T, min. 2,5 GHz bazowo), 

• pojemności pamięci RAM nie mniejszej niż 64 GB DDR5 ECC, 

• pojemności dyskowej nie mniejszej niż 4× 960 GB SSD RI (RAID sprzętowy, min. 8 GB cache) oraz min. 8 
zatok hot-plug w obudowie, 

• redundantnego zasilania nie gorszego niż 2× 700 W, 

• obecności dedykowanego kontrolera zarządzania zdalnego w wersji z pełną konsolą KVM (odpowiednik 
iDRAC Enterprise/iLO Advanced) oraz modułu TPM 2.0, 

• okresu gwarancji 5 lat oraz poziomu SLA Next Business Day — bez odstępstw, 

• dostarczenia 40 oryginalnych licencji dostępowych Windows Server w wersji Device CAL, zgodnych z 
wersją dostarczonego systemu operacyjnego, 

• dostarczenia i skonfigurowania platformy wirtualizacji (hypervisor bare-metal) wraz z maszyną wirtualną 
Windows Server 2025 Standard, zgodnie z kryteriami funkcjonalnymi określonymi w punkcie 4.1. 

 

 

Dopuszcza się zaproponowanie innej platformy wirtualizacji pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań 

dot. platformy wirtualizacji określonych w punkcie 4, w szczególności: 

• zgodność z architekturą KVM/bare-metal,  

• webowa konsola zarządzania,  

• wsparcie dla systemów gościa Windows Server,  

• mechanizm kopii zapasowych na poziomie hypervisora,  

• brak obowiązkowych opłat licencyjnych lub abonamentowych warunkujących legalne i pełnofunkcjonalne 
korzystanie z platformy — zarówno w momencie dostawy, jak i w całym okresie użytkowania serwera. 

 

 

6. Dokumentacja 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ze sprzętem kompletną dokumentację potwierdzającą zgodność 

dostawy z niniejszą specyfikacją oraz umożliwiającą jej odbiór, bieżącą eksploatację i serwisowanie. 
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6.1 Zakres wymaganej dokumentacji 

Dokumentacja produktowa Szczegółową konfigurację dostarczonego sprzętu, w tym numer seryjny 

(Service Tag) 

Karta gwarancyjna Dokument potwierdzający okres i poziom gwarancji (5 lat, Next Business Day) 

wraz z numerem umowy serwisowej, możliwy do samodzielnej weryfikacji w 

portalu producenta (np. Dell TechDirect, HPE Support Center, Lenovo 

Warranty Lookup) 

Licencje Oryginalne klucze/certyfikaty autentyczności systemu Windows Server oraz 

licencji CAL, wraz z instrukcją aktywacji 

Dokumentacja powdrożeniowa Opis wykonanej konfiguracji: układ RAID i przydział dysków, konfiguracja 

sieciowa i adresacja IP, konfiguracja kontrolera zarządzania 

(iDRAC/iLO/XClarity), konfiguracja hypervisora i maszyny wirtualnej Windows 

Server — wraz z wykazem utworzonych kont administracyjnych 

Dane dostępowe Hasła administracyjne (BIOS, iDRAC/iLO, hypervisor, system operacyjny) 

przekazane w bezpiecznej, uzgodnionej z zamawiającym formie (np. 

zaszyfrowany plik, hasło przekazane osobnym kanałem) 

Protokół odbioru technicznego Podpisany przez przedstawicieli obu stron, potwierdzający wynik testów 

odbiorowych określonych w punkcie 7 

6.2 Forma i termin dostarczenia 

Język dokumentacji Polski lub angielski 

Forma Elektroniczna (PDF) lub papierowa 

Termin dostarczenia Najpóźniej w dniu przeprowadzenia odbioru technicznego sprzętu (pkt. 7) 

7. Testy i procedura odbioru technicznego 

Odbiór dostarczonego sprzętu następuje po przeprowadzeniu testów potwierdzających zgodność z niniejszą 

specyfikacją oraz poprawność działania. Testy przeprowadzane są w siedzibie zamawiającego, w obecności 

przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego, w terminie uzgodnionym po dostawie i instalacji sprzętu. 

7.1 Zakres testów odbiorowych 

Weryfikacja zgodności 

konfiguracji 

Porównanie modelu, numeru seryjnego, procesora, pamięci RAM, dysków, 

kontrolera RAID i pozostałych komponentów z zamówieniem — na podstawie 

danych z BIOS/UEFI oraz kontrolera zarządzania (iDRAC/iLO/XClarity) 

Test uruchomienia Poprawne przejście testu POST oraz wewnętrznej autodiagnostyki sprzętowej 

bez zgłoszonych błędów 

Test pamięci RAM Min. 1 pełny cykl testu pamięci (np. memtest86 lub równoważny) bez 

wykrytych błędów 

Test dysków i macierzy RAID Weryfikacja statusu SMART wszystkich dysków oraz poprawności konfiguracji 

RAID; jeżeli to możliwe bez ryzyka utraty danych — test odporności na awarię 

(symulacja wypięcia dysku i rebuild macierzy) 

Test sieci Weryfikacja łączności i prawidłowego negocjowania prędkości na wszystkich 

portach LAN oraz na porcie zarządzania 

Test zdalnego zarządzania Zalogowanie do konsoli zarządzania (iDRAC), weryfikacja dostępnego 

zakresu funkcji zgodnie z posiadaną licencją (iDRAC9 Basic) oraz zdalnego 

restartu serwera 
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Test platformy wirtualizacji Weryfikacja poprawnej instalacji hypervisora, uruchomienie i poprawne 

działanie maszyny wirtualnej Windows Server, weryfikacja aktywacji licencji, 

test wykonania i przywrócenia kopii zapasowej/snapshotu 

Test przekazania danych 

dostępowych 

Weryfikacja poprawności i kompletności przekazanych haseł 

administracyjnych oraz kluczy licencyjnych 

7.2 Protokół odbioru 

• Wynik każdego testu odnotowywany jest w protokole odbioru technicznego jako „zaliczony” / „niezaliczony”. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem lub usterki, wykonawca zobowiązany jest do jej 
usunięcia lub wymiany wadliwego komponentu w uzgodnionym terminie, przed ponownym przystąpieniem 
do testów. 

• Podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez uwag jest warunkiem uznania dostawy za zrealizowaną i 
stanowi podstawę do rozpoczęcia biegu okresu gwarancyjnego. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru sprzętu w przypadku negatywnego wyniku 
któregokolwiek z testów określonych w punkcie 7.1. 

 


